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UITGAVE: 
Uitgave van de handleiding V1.01 
 

© MAHA NEDERLAND 
Alle rechten voorbehouden. Het kopiëren van dit document, ook bij uitzondering, is alleen 
met toestemming van Maha Nederland bv. toegestaan. 

Alle rechten voorbehouden in geval van patenten of gebruikersbescherming. 

De inhoud van deze uitgave werd zorgvuldig gecontroleerd. Toch kunnen eventuele 
fouten niet volledig worden uitgesloten. Wilt u ons berichten, indien u een fout ontdekt.  
Technische wijzigingen kunnen zonder bericht vooraf elk moment doorgevoerd worden. 

Doelgroepen zijn gebruikers met technische voorkennis van de vrachtwagen 
autotechniek, als ook met basiskennis van computers en MS-Windows software. 

Windows en Windows for Workgroups is beschermd door Microsoft-Corporation. 

IMPORTEUR: 
Maha Nederland b.v. 
Postbus 581 

4200 AN Gorinchem 

Telefoon: 0183-646046 
Telefax: 0183-646040 

Internet: http://www.mahanederland.nl 
e-mail: info@mahanederland.nl 

SERVICE: 
Maha Nederland b.v. 
Bleek 4 
4206 CD Gorinchem 

Service: 0183-646047 
Planning: 0183-646044 

Magazijn: 0183-646045 
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HOOFDSTUK 1 

Veiligheidsmaatregelen  

1.1 Veiligheidsmaatregelen 
 
 Veiligheidsmaatregelen waarschuwen voor gevaar en helpen persoonlijke ongevallen te 

voorkomen. 

 Aan de hand van de vastgestelde voorschriften de MBT2100 gebruiken! 

 De MBT2100 mag alleen bediend worden door personen die verstand van zaken hebben. 

 Explosiegevaar! 
 Testbanken mogen niet in explosie gevaarlijke ruimtes worden opgesteld! 

Standaard testbanken zijn niet tegen explosiegevaar beveiligd. 

 De hoofdschakelaar is ook de noodschakelaar. 
 In noodsituaties de schakelaar op 0 zetten! 

 In het gevaren gebied  van de testbanken mogen geen personen komen! 
 De bewegende of draaiende delen zoals bijvoorbeeld de rollen zijn gevaarlijk. 

 Geen instellings- of onderhoudswerkzaamheden op of bij de bewegende platen 
uitvoeren. Tussen de bewegende delen van de testbanken of de aandrijving 
van voertuigen kunnen haren of kledingstukken vast komen te zitten. 

 Wees voorzichting bij het laten draaien van de motor van een voertuig! De uitlaatgassen zijn 
giftig!! 

 Bij reparaties, onderhoud en tijdens pauzes de hoofdschakelaar uitzetten en 
beveiligen tegen het weer inschakelen. 

 De testbanken tegen onbevoegd gebruik beschermen door de hoofdschakelaar af te sluiten.  
 Als de hoofdschakelaar op 0 staat, kan deze na het indrukken van de gele schuif, met een 

hangslot afgesloten worden. 
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1.2 Verdere aanwijzingen 
 
 Let bij de installatie op het volgende: 

 Plaats het besturingpaneel zo dat de hoofdschakelaar ten alle tijden goed bereikbaar is. 

 De veiligheidsuitrustingen van de remmentestbank voor ingebruikname controleren, en deze 
regelmatig (minsten één keer per jaar) door een vakkundige laten controleren! 

 
 Let op het volgende voor een veilig gebruik: 

 Deze handleiding volledig doorlezen! Wordt de inhoud van deze handleiding niet goed 
doorgelezen en onstaan hierdoor schades of service-kosten, dan zijn deze kosten niet op 
MAHA Nederland te verhalen. 

 De voorgeschreven wettelijke veiligheidsvoorschriften goed in de gaten houden! 

 Alleen bij draaiende rollen uit de testbank rijden! 

 Instellings- of onderhoudswerkzaamheden niet bij draaiende rollen uitvoeren! 

 Bandenschade vermijden! Bevestigingsschroeven van de afdekplaten regelmatig controleren of 
deze nog goed vastzitten. 

 Schade aan diep liggende voertuig delen vallen niet onder de garantie. 

 De motor van het voertuig niet d.m.v. de aandrijving van de remmentestbank starten. 
(bijvoorbeeld bij een lege accu)! 

 Geen voertuig op de rollen van de testbank wegzetten! De rollen kunnen bij het inschakelen van 
de hoofdschakelaar aanlopen. 

 De testbank en de ruimte rond de testbank schoon houden. 

 De remkrachtaanwijzing in de gaten houden! Het zijdelingse aanlopen van een van de wielen 
aan de remmentestbank of moeilijk draaibare wielen, door klemmende remdelen, worden door 
verhoogde remkrachten zichtbaar. 

 De testbank alleen binnen zijn capaciteiten laten werken! 

 Het voertuig rustig op de testbank rijden. Onnodige belasting op het voertuig en de testbank 
vermijden. 

 Als de testbank zich in de werkplaats, of in een voor publiek toegankelijk gedeelte bevindt, de 
testbank afschermen als deze niet wordt gebruikt. 

 De hoofdschakelaar alleen inschakelen als er geen voertuig op de platen van de 
schokbrekertestbank staat. De testbank kan anders geen nul-ijking uitvoeren. 
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1.3 Veiligheidsinrichtingen 
 
Algemeen: 
 
 Afsluitbare hoofdschakelaar 
 Als de teststraat niet wordt gebruikt, moet de hoofdschakelaar voor onbevoegden afgeschermd 

worden. Door het indrukken van de neus van de hoofdschakelaar onstaat een opening. Een 
hangslot kan met de beugel door deze opening geschoven worden en zo vergrendeld worden. 

 
Remmentestbank: 
 
 Tastrollen 
 Aan elke zijde van de rollenset zit een tastrol. Alleen als beide tastrollen ingedrukt worden, dus 

als het voertuig recht in de rollen staat, schakelt de testbank in. De tastrollen draaien met de 
banden van het voertuig mee en dient voor de herkenning van de slipgrens. Als er slip tussen 
de banden en de rollen van de testbank optreedt, schakelt de testbank automatisch uit, omdat 
de tastrol dan niet meer draait. 

 
 

1.4 Veiligheidsvoorschriften 
 
Bij de konstruktie van de testbanken werden de volgende voorschriften in acht genomen: 

 De testbank voldoen aan de volgende veiligheisvoorschriften: 
 - 89/392/EWG samen met 91/368/EWG en 93/44/EWG EG-Machinerichtlijnen. 
 - 73/23/EWG EG-laagspanningsvoorschriften. 
 - 89/336/EWG EG-richtlijnen over de elektromagnetische verdraagbaarheid EMV. 
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Bediening  
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Aandrijfrollen starten automatisch 
tegengesteld

Inrijden in rollenset

APK-Test (4x4)zonder Afstandbediening 

Langzaam remmen

Volg alleen de linker wijzer

Doorremmen tot slipgrens rem 
vasthouden

Meetpunt P1 wordt gemeten.
 Geldige APK meting na twee 

wielomwentelingen

Gebruikte pedaalkracht noteren

Rem loslaten of doorremmen tot afslag. Rollen stoppen.
 De wijzers geven nu de laatste geldige APK 

meetwaarden aan niet de maximale waarde

De Rollen starten weer, wijzers vallen terug op nul. Uit  de 

bank rijden

Keuzeschakelaar L op stand 2 en R op stand 1 . Nu kan 
het rechterewiel worden getest. Herhaal bovenstaande 
procedure. Gebruik dezelfde hoeveelheid pedaalkracht 

zoals gemeten tijdens het testen van het linkerwiel!

Remlamp knippert 2X

Keuzeschakelaar L op 1 en 

R op 2 zetten . PKM aansluiten
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