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VODRWOORD

Remmen testan wordt al jaren uitgaveard, doch op reer verschillende manieren.
D& meesl populaire was nog altipd “strastmethode™

in varband met de siark toegenomen verkeersintansiteit en de dearbij behorende veiligheid
ivarboeden in de Wat) is het niet aan 1e beveden om op dese manier femman 18 esten

Dok gezien da strengers sisen, die aan het remaysieem gesield worden, moeten 78 wel zear
nauswkaurig getest wordaen

De door U aangeschafie en vwoor U geconstrusesde remmeniasibank 15 op 01 moment da
madarnste remmantesibank, die op de mark te verkrijgen s "DERDE GENERATIE REM.

MENTESTEANKEN"
Hi| is namalijk gahesl microprocessor-gestuund an haell daardoor zeer omyvangrijke maat-

o= jk hmien

Om al dere mogelijkhaden woor 100 procent 1@ kunnen banutien, is hat raadzaam om deze
handigiding in alle rust eerst eens door te lezen.

U zult zign dat de door U genomen tijd e2n gead bestede ijd zal zijn en het gich soker in de
praktijk zal lonen
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P AN = i TER
e remmantestbank bastaat uit 4 hoofdgraepen:

A De krachimeateenheid, voor vastsielling van de remkracht. (VLT 2015 - WLT 2020 - VLT 2030,

B. De “slipbewaking ' daza kantroleart de slip tussen wiel en rod, Wanneer dere slip een bepaalde wasrde te boven
gaatl. dan wordt da remmantestbank vitgeschakeld. Dit is noodzakelijk om onnodige bandenslijtages te voorkomen
an pijn magimale ramiracht te kunnan meten.

c. De automatische start/stop automaal, Deze rorgt arvoor dat zonder dat de bestuurdar uitsiagl. de remmeantest-
tank sutomatisch ingaschakeld, c.q. vilgeschaokald wordt,

0. Eabinat, waarn da microgrocessor en prinier gemonteerd zijn, die alle waarden opslaal en een (wiste conclusie

over Uw remsysteam weergaaft d.omov, een udpring. Bij de VLT 2015 heealt U allean aan microprocessar in het ka-
nat

KRACHTMETING:

Hat principe van krachtopname (s wij eomvoedig @n probleemioos. Wanneer een voartuw) op de ra mmantesibank oiaat,
wearden de aloktromotoren ingeschakeid.

Dwezo moter drijit de rollen en daardoor ook da wielén wan hel voeriuig 8an

De elektromataren hebben een konstant toerantal, ook wannear hel voertuig geremd wanron.

Dara motoran mosten b grotere atremming wan bét voeruig wel mear kiacht agbsengen om het oerental konstant e
houden

Doordat de moieren “pendelend” zijn opgehangen zullen e bij alremmen in d&n rchiting wegdraaien, {Vargeljk dit maar
miat gan boormachine die vast dreigt 12 lopes in het 1& boren materiaal, U moel ders boormaching iats steveger vast-
huden anders slaat bij uit Uw handen)

it wegdraaien word? echiter verhinderd doss een in de remmeniesthank gamontaarde alektronische krachtopnemer
Hoar mieer or afgeremd svordt, hoe meer krechi ar opgensman moal wornien,

Deae kracht werdt doorgegeven naar het kabinel waar de computer de verderes omrakening in “leasbara” gegevens
OmrEt

SLIPBEWAKING:

Doordat de elekiromotor op het spanningsnet aangesioten is, haafi hij eon konstani toerenial, rélis bij belasting zal er
naiveligks i#18 veranderan,

Higrdaar heealt el wiel van het te 1esten voariulg ook een konstant toarental

D snelfeid wordt mel de zagn. tussanral gamaten: deza wordt 1egen het wisl aangedrukt wanneer bel voertuig op een
remmantesibank staat.

Bij daze tussensal is ean voelar gemoniaard, die dega snelheid “afloest”; begint hat wiel te slippen (20 procent} dan
achakell dess voeler de remmentesibank automatisch wit Wanneer de remmeniesthank uitschakell, houdt hij de geme-
ten remkrachivwaarden vast op het desplay

AUTOMATISCHE STARTAUTOMAAT:

Wanneer, zondar dat de bestuurder hat voeriuig verlaal, rembesten vitgevoerd mosten vworden, 5 hat noodzakelik dat de
rammentgstbank mat een automatische startautomaat uitgevoerd 5.

Met dere siariauiomaat wordi de remmentesibank ingeschakeld op hel moment dal @an woerusgg eh op de redlen ba-
windl. Bt elekironesch signaal tot starten worde gegeven door een benaderingsschakelaar die aan hat frame van de (ws-
sanfol gamoniaard is. Fijn beide tussenrollan ingedrukl, dan schakelt de remmentasibank na 5 sekondan in

Uit weiligheidsoverswegingen moaion berde rellen ingedrukl wworden orm de remmantesibank (e kunnen laten siaren.
Wannear gan klant per ongeluk éan van de tussenrallen met zijn voet indrukt, 28l door aen drlamudrqa- il e S -

rianing niets gebeuren



DE ELEKTROMIKA |N DE REMMENTESTRANK.

De mlakironische “bouwsienan in da rollenser”.
Par rodlenset bovinden zich drie elektronische opnemers voor respectievelipk:
remkracht = slipbewaking en starauismaan

In ge totale remmentestbank rellensats zjm dit er dus z2es.

D= mlektromsche krachtopnemer:

D¢ elekironische remkrachtopnemer bestaal uit twee delen, die onalscheidelijk maet elkaar verbanden Tijn

In de serste plaats hebben we de gigenlijka krachtopnemer &n op de tweede plaagls de versierker, welke met een kabal
varbonden 12 met dere krachtopnemer

Deze apbouw waarborgt een goede foagankalijkhad 101 de insafstel patentiometers. p218 wanneer de krachiopnemer op
gen moailijk bereskbare plaats is ingerbouwd

Op de krachtopnemer zijn 4 rekstroken gemonteard an geschakeld in de vorm van ean “brug van Wheatstona”'

Door de speciale opbouw sijn de temperatyursinuioeaden nigl van 1oepassing.

Het meetsignaal wordl in de versterker verstarkt an omgazet in een stiresmsigneal, hetgean weer naar it kabined ge-
woifd wordl. Door dere opbouss is een kabellengte nial van invioad op de mastresullalen, daar ook de weerstand in de
kabsl “werrekend” wardl i de versterker

Wanneer sen femmentasibank eenmaal afgeregeld is, s het daarna neet meer nodig dan b epnieuw geijki wardt mt
behulp van gewschilen,

De hiarboven gencemde Sireamsignalean worden in de microprocessar apgenamean en op het kabinet “vertaald’” i
afleeshare gagevens

Varder warden alle gegevens poals ovaliten win de remirommels of -schijven, verschil in remkrachi lussen linker- &n
rechiersial, wagengawicht #c. ook in et geheugen opgeslagen on kan de microprocessor aan het ainda van de rem-
mantest zijn concluse barreflende de teestand van bet remsysterm geven

Door daze korte uwitesnzeiting hoe de remmentestbank opgebouwd is, hopen wij dat U wat meer inzich! gekregen heeft
batreffende da werking van de VLT -remmemntestbanken.

Uitgebrasde badieningsvoorschriften vindt U natuurlijg in de hierna volgende handiziding




HANDLEIDMMNG

Lees eerst de gehele handigiding door, slverens een voeriuig op da remmentestbank te plasisan,
Werder in de handleiding is tevens een |ijs1 opgenamen waar U pumt voar punt ahwerkend son geheal remsysterm van
aan Bulo kunt lesten

i De remmentestbank wordt mat de hoofdschakelsar, die ann de rechierzijde gemaonteerd zit, ingeschakeld.
Wanneer de schakelnar aangeeet is, kontreleer de remmeniestbank zicheall,

e volpends delen worden gekonirolesrd

1 de krachtopnemers

2. de elektronika

3. de schakelkontakten van de tussensollen

De beide schakelkontakien {sensors) moeten bij het inschakelen van de remmenbank in “koniaki™ slaan
Wanneer dil niet het geval is. denkt de microprocessor dat de tussenrolien niet door de weran omhooy getrokken
worden en wordt de remmentestbank uit veiligheidsovervwagingan geblokkesard,

Hat is belangripk wanneer de remmentasier ingeschakeld wordt, dat er geen voeruig op de rollen siaar.

Wannear er tch een voartuig op de rolfan staat of wannoar één van de lussenrollon niet omhoog getrokken staat, zal
de printef de volgende tekst uitprintan: "Kontroleer de veerspanning van de fussenrol”, (alleen bij banken met pririar)
De remmentasier kan ronder bezwear de gehaele dag ingeschakeld stean; hat stroomverbruik is 2o gering dat dit
weranbwyoord kan worden

Opmerking

Wanneoer de remmentester in een buitenopstelling staat, zorg er dan vaar dat het kabinet op sen mesr beschutie
plaats gemonteerd words, rodat dere niet dirgkt aan alle weersinvieeden blootgesteld wordt, zoals regen en
SRR LW

b Automatischa starn /5100 aulomaat

D linker- an rechterrollensel starten na elkaar, dit om het voedingsnel niet 1e sterk te bolasten

e automatische star <siop Butomaat i bedoeld voor snalla doargangskantrakbe

Wanneer U alleen san snalle indikatie wilt hebben van da toestand van het remsysteem, zonder ovaliteitsmeling.
gewachisinbreng oic,. druk dan de knop “autam,”” van de infrarood bediening in en lag dere dan weg. Bij de VLT
2015 drukt U de knop “autom.” in, weike gemonteerd is op de zijkant van het kabinet,

Wannesr nu een voertulg op de rellen siaat, zullen dere na cirea § seconden sutomatisch aansiaan en uitscha-
kelen als hat voeriuig de rollensel verias

Wilt u de rolienbank weer automatisch uitschakelen, druk dan een van de “stop™-knoppen in, bij de VLT 2015 de
“slop”knop op de zijkant van het kabinet,

Wanneer U met remmen kunt beginnen, wordt sangogeven door de beide groene indikatislampan,

Deze stoppen med knipperen en de meters sullen sen kiging aanwijzing geven,

Dere aanwijzing is do relweerstand en hangt 8f van de banden en het wagengewicht.

U kunt Au Beginnen mat de 1est door het rempeadaal langzaam in te drukken

Berarkt een wiel de slipgrens, dan schakell de remmentestbank uit en de maters Hijwan ongeveer & sakondan “ha-
vinian' SLaan.

De remmentestbank schakalt ook uit indien een voertuig tigdens het remman uit de rollen rijdt, of wanneer hiat
mazimale maabereik overschreden wiondl

Wanneer gean nisuwe “opdrachi’” gegeven wordl, schakell de bank na 5 sekonden waer in

Wannaer ar wel opdrachien gegeven worden, zoaks inbrangen van de waanden (knop “v.as™') dan stast de automatische
slart/siop sutomaat geblokkesrd. (dit is alleen mogelijk bl de VLT 2020, 2080, 3020 en 3000



4a

Elpme-rhmg.

Indien een voeriulg geblokkeand siaal op de rermmentastbank en de bank schakel in, dan zal deze direkt wear ui-
geschakald worden en moel oprieuw aan signaal gegeven wordan voor hel slarten van de remmentesthank

Dit 15 gadaan ult velligheldsovarwegingen en om bandanbeachadiging te voorkomen.

Ditzetfde 2al gebeuren wanneer tijdens san tes1 eén van de tussenrollen ingedruke words

Handbedizning an par wiel testen

Klet de alstandsbediening kunnen de rollensets afzonderlijk ingeschakald worden door de knoogan

aan ann
limks rachis

iniedrukken

Dit kan ook alleen wanneer de tussenrollan basden ingedrukt staat, {Dus epan voariusg op de rem maniesiboank).
Het maofon en testen is geligk aan “automatisch” doch de bank slaatl niet automatisch weoer aan
Men moot dan weer de knoppen L™ en "R indrekloen

Hij hat type VLT 2015 kent U de redlen links en rechis apart inschakelen d mov. knoppen L en B aan da rigkant «an
hipt kabine] in fe drukken

D resst wan de handleiding is allesn geschrewen voor de typen VLT 2020 an VLT 2030 welka voorzien zin van IR
afstandsbodiening, printer en eventuee] weesginrichting

Moodbediening of in spetiale gevalien

Wanneer son speciaal voeriuig by, motorfiets) ioch getest moe! worden, dan kan dit door mesddel van de noodbe-
dinning gebeuren
Let &r wel op, dat de bank niet uitschakelt wanneer de slipgrens bereikt worde

Basdianang

aan
rachis

Druk op de kives “UNIT in e 1881 deze weer lag, dagima ‘I—'_‘-’l:-_; indiukken en weer loslalen en daarna
in

idrukken en de IR sander gerscin houden op de ontvanger

De hierboven omschreven testmethode kan ook aangevwend worden bij het 1esten van awle's yitgerus! met #an
ARS -gyatesm. De remmentesibank zal by mormaal gebroik vitgeschakeld worden, indien het voertug zign shp be-
relkl esll. Door unschakeling van hal slipbaswakingasysieem van de remmantesibank, kan fu de werking van haet
ABS gekontrolesrd worden.

U kunt natuurlijk ook deze iestmethade volgen als noodbadiening wanneer by, gen van de lussenrollen defekt s
Maar doe dit uit velligheidsoverwagingen ALTIID MET TWEE PERSOMNEN

Clnmurl;rnE

Badieningatjd van de knappen LUNIT, LT EN "R moe binnen da 3 sekondan gabaufan

Aan da rijkant van de tester onder de hooldschakalaar zipn 3 drukknoppen gemoenteerd. De knoppen dienen als
nacdbadiening, indien da IR gender defect cg toekgeraakl is.

“Aubom, knog | veer in warking stallen van de remimantesiar.

“Srop” knop | steppen van de remmeniasibank.

“Cal" knop . ijkingscontrole van de remmantesibank

Werkwajza voor de ijkingscontrode: a
Druk de knop “Cal” in, daarna van da |R zender de knog “UNIY indrukken en loslaten, dan % imdrukken en

R
loslaten en daarna
rechis

De boide maters gaan nu naar hun ijkingswaarde (B0O00 M| Dit is allean ter controle van o8 warsiarking

indrkkan an IR zender garicht howden op onivanges (pas op, de rellen gaan mu draasen).

Funkties van de knoppen

Da diversa knoppen hebben een funktiie wannaar da remmentestbank sol staat of wannear by loopt
Hieronder eolgh sen overzicht wan de knoppen met de daarbi] kehorende funkiies

Cpmarking

Er kam altipd maar gen knop tegelijk bediend worden. Worden maardera knoppen ingedrukt dan zal alleen da earsi
ingedrukte knop het signaal geven
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VAS Vooras waanden in geheugen opslaan
ABS* Achteras waarden in geheugen opslasn
HAMND* Handrem waarden in geheugen opslaan
P&P Fapiervoeding van printer
Oproepan remverloop
O R Ohealitait van remitrammeals of ramschijven in N
VERSCHIL® Versohil tussan hivks an rechis N
MAX" Maximals waanden bij een kampleie alramming
LN .6, Wegengawicht inbirengen via
S5TOP P STOP
1000 100
SToP Uitschakelan aulomatsche star . stop aulomast
AUTOM Butomatische wearking linschakslan links. rechis
Bne |
STOP Gewichi inbrangan
1000 1w drukken - + 1000 ky
STOP Gewicht inbrengen
100 1 & drkken =+ 100 kg
o A Siarten van inkar rollenpaar
LINKS
AAN Starten van rechior rollenpasr
RECHTS
PEDR * INgaven voor wertraging per as mefing)

MLERTINIENICO I DMANR N SYEERIND

geen Tunktie

gesn funktie

gean funkiie

gEen funkine

geEn Tunkin

OVALL 1 x indrukken, signaallampan
igroen) gaan branden, rempadaal kongtant
ingedrukt houdan tot signaallampen wigaan
i) 70 procant tofale remkracht ovalitei
melEn)

GeEn Tunkiin

geEn lunktin

gaan lunktis

sloppen van o rollanparan
peEn Tunkbie

gaan funklio

gean funkime

geen lunktis

gaen funklie

geen funkihe

Dy miet * gerhmerkte knoppen hebben mearders funklias din verdarop in de handigiding Beschraven rullén wworden
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Signaallamp astomatische start - slip ovalitei
Signaallamp warschid L R

Signaallamp bank m werking

Signaallamp sutomatische st ship - ovalitsi
Hoofdsehakelapr
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Hoe e werken met gen remmentesibank

Kt dere rermmentester moat men laren omgaan.

Alleen geschoplde, doch op rijn minst gead geinsirueands mensen, Mogan remmeniesien uilvoeran. Om aan woar-
Bwig in =n uit een remmentestbank te rijdan veraist een kisine ocefening en de tast zell moel mel grote precisie wit-
pevaerd worden om 1o #en 2o goed mogelijk resultaat te komean

Oprijden van de remmeantesibank

Man moeat recht oo de follenparen rigden. Indien dit nied het geval 5 zal bij hat inschakelan van &8 bank het voer-
tukg aulomatisch het middelpund zoeken, maar dan ral de voor- of achteras ean beetje onder spanning staan en
kam ar een verkeerde konklusie zoals by, kievende remschoanen gotrokken worden

Ean “aandijlijn” op de vloer geschilderd zal een goed hulpmiddal zijn bij het opelpden van de remmenesibank,

Wanrmesr de remmentestbank ingeschakeld is, is het van hat grootste belang dar U LANGZAAK remi 1of die 2l
grens bereikl 5. U Kunl alleen op deze manier gen juiste indruk Enjgen van Uw remsysteam, Wordl er 1e snel ge-
ramd, dan bereikt het wiel veel serder de gshpgrens en is de mestwanrde onnausskaurig

Ean goede remaroal (van ingeschakelde rallen 1ot afslag) moet minimaal 10 sekonden duren

Lripgen van de remmeniesiank

Hetl witnpden van de remmentesibank is s mowilijker, speciaal wanneer U met da aangedraven as enn s1aat

Voorwialaandrijving:

@, varsnelling inschakelen an rollen starien
b. wagen wit da remmeaniestier rjpden.

Achterwislaandrijving:

Leifde als bi) woorwielaandrijving
Wannaar men niet vooruit uil de remmeniester kan rijden, dan de volgende mathode volgen:

achiaruit inschakalen

rollzn starten

achiarusl wit rermmeniesier rnjden.

wanmnesr handram op schiarwiaken @ gemonteerd, dan kan ook de handsarm aangeliokken worden, zadat voar-
fuig wit zichaelf wit de remmentester rijde.

on om

Remmantestar

Met daze remmeniestbanken kam er op twee verschillands manieren worden getest, namebijk

A, Valputomatisch, rondar gabruik 1e maken van de afstandsbadiening
(Er kan dan gaan printsirock gemaakl worden).

B Automatisch, met afstandsbadiening, waardoor verschillende meetwaarcen naar keuze op papier kunnon
worden gezet

Sub A, wolawlomatisch testen 2onde gebiuik 12 maken van afstandsbadianing

D tester wordt ingeschakeld en na de automatische "ingtel-pariode wordt de knop “autematisch’ ingedruks, nog
voordat een vaertuig op de testar wordt geplaaist. Dit kan rowel de knop op de zijkant van het kabinet als de knop
op de alstandsbedioning zijn.

Na het badienon van één van de “AUTOM ™ knoppen gaan de beide groene lampen aan. De rellenssts schakelen
fiu automatisch in als aen voertulg op de bank wordt gereden. De verschilindicanislamp 20%- 30% werkt nu ook

Wanneer de bank door hat blokkeren van één der wielen afslaat, komi op de display (2030 de berekendsa asverira
fing e staan (- fotake remkracht van beide voorwieken gedeeld door de massa van de as),



Als door onvoldoende remkracht bij oen bepaald asgewicht de wiglan niat 1ol blokkeren kunnen worden geramd
en dus da bank niet alslaat, komt na hat uitrijden de asvertraging op de display 1e staan. Dere waarde s1aat (ussen
twoe horizontale strepen om oe nist te kunnen verwarren met de andere aanduidingen waarvoor de display wardi
gebruikt, (Pedaalkrechi, asgewicht leeg. asgewichi beladen, vorriuiggawichi lmeg an balpden), Ook zullen Aa het
afslaan van de bank de wijzers enkele seconden lang de maximaal behaalda ramkracht van de laatsie ramming
Banwijzen,

De roliensets starian lalkans na ket inrijden mat een woertuig opniouw, Het wit dit automatisch programima halen
EEn op bwea manieran plaatEvindan.

1. Dooreen "STOP” knop op de afstandsbediening of aan de zijkant van het kabinet in te drukken

Z. Als de rollensets inschakelen als beiden of dén van de wielen door remmen gablokkeerd staat op di rollenset.

De reden van het uischakelen bip punt twee is de velligheid. Als namelijk sen wagen op de handrem op de bank
wwordt geparkeard zal deze in de automatische stand gaschakeld, 1elkens opnisuw aansiaan mat als gavolg na eni-
ge tijd een plaatselijk varsteten band.

Sub B, sutomatisch tesien met al andsbediening

Het testen met de afstandsbediening geeft de mogelijkheid meetresultaten, resultaten van de computerbareke-
ningen en de conclusiels) van de computer san de hand van vergelijking met wattelijke waarden Op paphEer e 2ai-
ten

e afstandbediening wordt gebrurkt om:

1. De rollansets te startan, telkens na het inrijden van een andere as. Starten op CAUTOM of “LINKS SRECHTS™

2. Aan te geven op welk moment moet worden begonnen met het meten van de ovaliteit

3. Aan te geven ondar welk “hooldsiukje” op de print de gegevens mosten worden gencleard (V.AS, A AS,
HAND].

4. Gewicht in te brengen waarmes de computer kan gaan rekenen, Dit kan rijn asgowichi (pllesn 2020), max-
maal toelaatbaar asgewicht, voertuiggewicht {allesn 2020, maximaal toslaatbaar voeriuiggewicht.

5. Aan 1e geven welk soort uitprint wordt verlangd {beknopt = normaal gebruikelijk of mat tabellent

8. Megmaals door middel van wijzeruitslag de maximale ramkracht of het groatste verschil daarbs te laten zion

Miguwe mogelijkheden met de VLT 2020 en de WLT 2030 zijn

= hat lgsten per wiel afzonderlijk en de resultaten daarean per as ult 12 laten drukken
= het barekenen van de remvertraging per 83 fook voor 20200 en de rermvertraging van hat voariueg in beladen
1gasiand (per as of voor gehake wodriuigh

Testen par wial alzonderlijk

Dit weardts gebrukl om bet “uitremman” uit de rollensets gohesl te voorkomen, Het ~uitremmen’” kKan voorkomen
bij wagans met de handrem op de voorwielen, het 1esten van de handrem en bij et 18sten van de voorasrammen.

Als da handrem word] petest, remt de as wasrap de handrem niet s gemonteerd niet mee, waardoor de {naar ach
teren dragiende) rollen de door da handrem geremde wislen mesnaman op de ol
Het veartuig komt dan iets omhoog, de lussenrol is riel maer wolledig naar benaden gedrukt en de Bank slaal al.

Bij het fosten van de vooras van een wagen die ook de handrem op de vooras heefr, gebeurt bel wit de bank
rEmiman om &e mlﬂﬂﬂﬂﬁ reden

Da achierramman hebben 1oy, de voorwislremmen veal minder remkrachi. Bij handrem op de achiarss kunnen
wij derae ramkracht met de handrem wergrotan, bij handrem op de vooras natuurlijk et

Als dan met de vooras wordt geremd. worden de geremde wielen door de rollen meegenomen doot onvoldoenda
tegerwarking van de achierasremmaen, Da wielen komen daardoor ormhoog #n ook de Tussenrol, waardoor de bank
alzlaat

Wanneer de bank afslaat doordat het wiel omhoog getild wordt, krijgt men niet de maximale remkracht, (alloen als
het wael gaat blokkaren)

Om in bevengenoe mde gavallen wel de maximale ramkracht te krijgen, wordt daarom per wiel getest, De krachit is
ap dén wisl onveldosnds om de wagen wit de bank 18 duwen

Het uitvoeran van da tost per wiel SLaat in de “aanwijzingen voor hiel lesten’,



Naderl| bij hat tesian par winl is aan mogelijk verkearda varschilmenng. Het afslegmoment van de rollenset wordt
nigt alkeen door de rembracht bepaald, maar made door de bandenspanning, het bandenproliel, de opperelakie
ruwheid wan de sandrijfrollen, het al dan niet nat zijn van de band, hat gawichl op het wiel ene

I5 bijvoorbaeteld ket gewicht op het linkeraiel groder als op et rechigrssiel, knjgan we_ als verder de amstan-
degheden gelijk zijn, een groters maximale remkracht, [Links t.o.v. rechis wéor hat afstaan van de bank). Omdat b
het tesien van beide wielen tegelijk links en rechis aktijgd op het qelfde momant afslaan onistaal de probleam dan
miet,

Dem 1och 2en juisie verschilmating e kunnen doen (balangrijk bij voor- en achtoras. niet bip da handram) moal aan
padaslkrachimeter gebruik] worden

Is de pedaslkrachimeter aangeslaten op de kast [type 1031, 1022) dan berekent de computer het varschel el bij
gelijke, maximale padaalkracht hinks &n rechis,

Voorbeeld: links slaat af bij 14 kg pedaalkrachi.
rechts slaat af bij 10 kg pedaalkrachi.

De compulad neeml nu & remkrachiwaarden welke behoren bij een pedaalkracht van 10 kg links an 140 Kg rechs
Daaruit weordl Fuel wersshil bepaald

Hesaft man aan loase pedealikrachimater [lype 1020 of andes mark] dan maoat ) bt tEslen wan g soRtrem aers
links an rechis geremd wordan am de pedaalkrachs (& bepalen waarbij een van de wielen het sorst afslaat (vb. L
TOkg R 14 kg)

Daarng mosat nogmaals wordan geremd en weal ol aan de hoogsie remkracht, waarbi] &6n van de wialen blok-
keerda (v, 10 kgl
Daarna moat de bank met de "STOP-knop worden gesiopy

Het barekanan van de remveriraging per as en de remvertragen van het voeriuig in beladen foestand

Ramwariraging per as barskenan is ook weor de 2020 magalijk, omdat hel geswicht per 8% & in e brengen {zie aan-
wijringen)

Baladan gawicht inbrangan wordl gedaan om de computer uil 12 laten rekenen wal de remvertraging zou zijn im
baladan ioestand. [Te begrulken bi| bestalwagans, lichre vrachtwagens] De computer heelt doarvoos nodig de pe-
daalcracht hij afslag in onbaladen toestand. het lege an hel beladan wagen- of asgewichi.

Bij da barekaning naar volle elading words dan uitgegaan ven een pedaslkracht van 50 kg (Max. wetielijk ioege-
siaan|

Maormeen on bijzondarhaden

- Bij hat goed of afkeuren, houdt de computer de volgends nofmean aan
Remkrachi bedrijisrem min. 52%. verschil links/rechis max. 20% |net voor parkearrem). ovaliteil max. 20%, pe.
daalkracht max 50 kg "Pedanl”-Erachi parkeerrem max 40 kg

- Wertraging parkesrrem 13%

D hisndrem wordt als parksernem gatost, d.w 2 dat dege niet als noodrem dienst hoalt te dosn (wettelijke norm is
woor noodrem 26%), Bij elke wagen met geschaeiden remsystesm dosl namalik de vostrem dienst als noodrem (Bij
witwallen van #én circuit)

D handrem haalt dan vaak vanwege de constructie da noodremnorm van 26% al nien

- D wertraging voor de bedriffsrem geldt voor het gahela voartuig an dus als rodankg niet pars as,

- D4 remweriraging win het voerivig metan mai gelijke pedaalkracht wide en achier is in theona juist, doch dan s
de in de praktijk te behalen veriraging op oan remmeniestbank vaak snvoldoends

e als gevalyg van het antbraken van hat “duikeffect” roals dat bij dynamisch rammen [op de sl optread. D&
wrigldruk wordt daardoor groter waardoor hat blokkeren bij een (veel] hogere pedaaloracht optreadr. Dt aflact anl-
braakl bej het statisch l@sten jop een remmeniestbank]. Baarom is haetl man toe bewelen om b aangesiotan padaal-
krachimeted vodr het testen van de achieras de bank met de knoppen “LINKS/RECHT™ 1@ starten i.p.y. “AUTOM™.
De bank slast dan el ol bij dezelfde pedaalkracht als vodr, maar man kan doorremman toi 50 kg pedaalkrachi af
tobdal de wisden blokkaren {rie aanwijzingen)

10
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7.2

1.3

7.4

7.b

7.6

.7

7.8

T8

standaardiest mat varlragingsbarekaning

standasrdinst met veriragingsberekaning per a5

rest met pedaalkrachimelas en vernragingsberakaning

test met padaalkrachimater an veriragingsberakaning per as

resl mel padaalkrachimeles en venragingsherokening en euirspolaie

tegl mel pedaalkrachimelss en verragingsharakening an eairapolatie per as

tedl wood waens mel handrem op de voorwaelean an veriragingsbarekening

fesl wond wagens mat handrem op de voprwialan an veriragingsberekening per as

fesl wood wagens mal handrem op de voorwislen en veriregingsberekening en extrapolate

710 rest wvoor wagens mai handrem op de voprewielen &n veriragingsberekening en exirgpolatie par as.

T.1

Stondaardiest WYLT 2020 an YLT 3030

Zet de hooldschakelaar op het kabinet aan, or mag geen voertuig in de remmentesibank staan, De verlichiing gaat
nu branden en de computer nult zichaelf, Wacht ca. 40 sec. totdat signaallampen 2,3 en § (zie afbeelding kabinet)
geknippert hebban an plasts daarna hei voertuig op de remmentesiEnk

Vooras

AUTOM. swachien 101 groane Lampen il zgn

Kemmen 1ol bank afslaal Waarde aflezen, 70% er van nemen voor ovalileismeting
SAUTOM. knop van |A bedianing indrukken

Remmen tot 7% van mas, waarde, ped, vasthouden.

OWAAL indrukkan, wachten tof groens lampen wil Sjn ovalitadsmening)

Langeraam doorremman tod auiom. alslag

C W AS indrukken, waarde wordt nu in geheugen van Compuler opgenomen

=HEemoe R

Achieras

1. 1/ m & zle vooras
2. & AS indrukkan

Handram

1. LINKES, wachien tof groane [amgen uil 2ijn

2. Rammean tot afslag

3, RECHTS, weachien 10t groene [a mgeen wit zijn

4, Remman tot afslag

. HAND indrukken, wadrde ssordl nu n gaheugean $an Compuiar opgenomien.

Ingageven gewichil

1. LM
2. STOPA1000, duizendan kilo's
STOPA100 |, honderden Kilo's
gewichi van hel gelests vaeriug
3. A AS gewichi geleste voeriwig wordi nu in gehougen van computer genaman
4, LI
B, W AS, printer prin1 nu de waarden uit

* Wanneer alslaggrens niel beraikt wordt dan STOP knop van IR bediening indrukken an daarna evantueal de
riemieshwaarden in gehaugen van computer gewven of verder goan ma de 1851 zoals beschraven



7.2

P

Test VLT 2020 en VLT 3020 met errﬂqingsbgrukanmi per as

Zet de hooldschakelaar op het kabinet aan, ar mag gean voeriuig in de remmentestbank staan, De verlichting gaat
nu branden en de computer nult zichzell. Wacht ca. 40 sec_ 101dar de signaallampan 2.3 en 5 (zie albeakiing kabi-
net) geknippert habben en plaais daarna het voertuig op de remmentestbank,

Yoaras
1. AUTOM wachten tot greens lampen il zijn
2 Remmen tol bank afslasl. Waarde aflezen, 70% ervan nemen voor avaliteitsmeting
3, ALITOM. wan de IR bedigning indrukken
4. Remmen tot 70% van max. waarde. pedaal wasthouden
5 OWAAL indrukken, wachten tol grosne lnmpen uit zijn [ovaliteitsmeting)
6 Langzaam doorrammen tal Butarm, afslag
7 OUNI
B STOP 1000/STOF 100 indrukken tof vereisie gewecht
8 PEDR. indrukken, rechisr meter gast nu ook op deze waarda staan
10 VAL waarde wordl nu in gehewgen van compater opgenomen.

Achlaras

1. /'m 3 ree wonras
2 AAS

Hamdram

LINKS, wachtan rof grosne lampen uit 7ijn

Hermmen 1ol !fﬂﬂu

RECHTS, wachten tot groene Bxmpen wit zijn

Rimiman 101 afalag

HAMND indrukken, waarde words nu in geheugan OpGErdTan

0o Gl RS —

Prinien

1. UNI
2. VAS printer print nu de waarden wit

* Wanneer afslaggrens niet bereikt wordi dan STOP knop van IR bediening indrukken an dasrna eveniuesl de
ramiastwaardan in gehaugen van computer gaven of verder gaan met de test zoals beschrevan

Tast VLT 2020 en VLT 3020 met pedaalkrachimeter {aangesloian op kast

Zot da hooldschakelaar op het kabinet aan, er mag gean voertuig in de remmantestbani staan. De verlichning gaat
nu brandan en de computer nultl sichzell. Wacht ca. 40 sec. toidat de signaallampen 2, 3 en & {zie afbeslding kab:-
net] geknippart hebben an plaats daarna het woertusg op de remmantesibank.

Vioorns

AUTOM. wachian or groeng lampean uit zijn

Remman tof bank afslaal. Waarde alleren, 70% arvan naman woor ovalitailsrmeating
AUTOM. knop wan da IR bedieming

Rommen of 70% van max, waarde, pedas) vasthouden

OVAAL indrukken, wachien tol groens lampen uit zijn fovaliieitsmeting)
Langeanm dporremman 101 autom. afslag

WOAS indrukken, waarde wordi nu in gehewgen van computer opgenomen

SN M AW =

Achteras

1. LINKS =n RECHTS, wachten tol greene lampen uil zijn
2. Aemmen ol bank afslaat, Waarde afleren, 70% ervan nemen voor cvalitertsmeting
3. LINKES gn RECHTS van IR badiening indrukken 12
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4 Remmen 101 70% van max waarde, pedaal vasthowden

5 OWAAL indrukikken, wachien 101 groans lampan uit zipn jovalilgasmenng)
6. Langzasm doorrammen tot autom. afslag

7. AAS indrukkan, waarda wordt nu in gehawgen van computer opgenamean

Opmearking

Als avtematische afsiag van bank gewenst is bij gelijke padaalkrachi als W) vooras, dan bij 1. en 3. ALUTOM . in-
drukikan

Handram

Opmerking: juisie verschilmeting 15 mogelijk als padaatkrachiopnemer ook bij handram wordt gebruike.

LINES, wachion faf groena lampen wit 2qn

Remmen tot aislag

RECHTS, wachien tat groene lampen uit gijn

Remmen tot afslag

HAND indrukken, waarda wordt nu in gehaugen van computer opgeEnamean

;b -

Ingeven gewicht

NI

STOP 000 duizendan kile's, STOP 100 henderden kilp's indrukken tot wereiste gawichi

A AS indrulken, pewichd getesie voartuig waordt nu in geheugen van compuier opgeEnNoman
LM irchr ulckasm

VRS indrukken, prinvier print mu de seaarden uit,

o B L pa —

* Wanneer alslaggrens niet bereikl wordt dan STOP knop van IR bediening indrukken en daarna eventueal de
remiestwasrden in geheugen van computer geven of verder gaan met da test roals beschrevan

Tast VLT 2020 en VLT 3020 mel pedaalkrachtmeter (aangesioten op kast) &n veriragingsberekening per as

For da hooldechakalaar op hel kabinet aan, &r mif) gEEn voertusg in de remmentestbank staan. De verlichting gaat
mu randen an de compuler aull sicheell. Wachl ca. 40 sec. tordat de signaallampen 2, 3 en & (sie albaelding kabi-
el gakrppert hebban en plagis dasrng el voEriuig op di remmientesibank

Vooras
1, AUTOM. wachien toi groane lampen wit zign
4. Bammen tof bank afslaat Waarde aflegen, 70% ervan nemen voor ovalilediismanng
3 AUTOM. knop van IR bedianing indrukken
4, Remmen tof 7% van max, waarde. pedaal wasthouden
5 OVaal indrukken. wachien 1ot groene lampen wit zijn [ovaliteinsmating|
6. Langzaam dogrremman (of autom. of skeg
7. UNI indrukken van IR bedisning
8. STOP 1000/-STOP 100 indrukken fof vereisia gewicht
9. PEDR. indrukken, rechier meler gaal nu ook op deze waarde staan
10 VAS, waardse ne in geheugen wan compuier opganomen

Achteras

1. LINKS an RECHTS wachien tot grosne lampan wit zijn
Z. Remman 1ol bank afslaat, Waarde aflezen, 70% ervan neman voor ovaliteitsmeting
3. LINKS &n RECHTS wan IR badiening indrukken
A& Aemman tol T0% van max swaarde, pedaal vasthouden
5. Ovagl indrukken, wachian tat groeng Ampen wit zijn {ovalijotsmenng)
6. Langecasm doorremmen ol autom. alslag
7. UMl van IR bedigning indrukken
B. STOP 1000/STOP 100 indrukken tol vereiste gewichi
A, PEDAR. van IR indrukken, réechier majar paat nu ook op ders waarde sthan
10, AAS, waarde wordl fiu in geheugen van compuler opgenomen,



T.5

Upmerhiﬁ.

Als autermatische afslag van bank gewens! |5 b gelijke pedaalkracht als bij vooras, dan b 1, en 3, AUTOM. in-
drukkern.

Harmdram

Oprmerking: (uiste varschilmeating i mogelijk als pedaalkrachiopnemer ook bi) handrem wordt gebraiki.

LINKS, wachian won groena lampan wit on

Rammen tot afslag

AECHTS, wachran tot groena lampan wit ijm

Aemmen ol afslag

HAND indrukken, waards wordt nu in gehaegen van computer ppgenaman

oA L b=

Primten

1. UNI wan IR indrukken
2. W AS indrukken, printer print nu de waarden wit

* Wannaar afslaggrans niet berodkt wardt dan STOP knop van IR badiening indrukken an daarns sventuesel de
reamiestwaarden in gehougen van computer geven of verder gaan met de (es1 rosls beschreven

TEST WLT 2020 en WLT 3020 mel pedaalkrachimetar (aangesioten op kast) en exira palatie (berekening voor
beladen gewichisioestand en maximale pedaalkrachi)

et de hoofdschakelaar op het kebinet aan, ar mag geen voerueig in de remmentestbank siaan. De verlichiing gaat
nu branden en de computer null Bchzall. Wachi ca 40 sec totdal de signaallampan 2, 3 en & (zie atbeelding kahi-

netl geknipgert kebben en plaats dagrna hal woartuig op de remmentestbank.

Viporas

AUTOM. weachien i1 groene lampaen uit zijn

Remmen ol bank alslaal Waarde aflezen, 70% ervan nemen yvoor ovilitestsmeting
AUTOM. knop van IR bedianing indrukken

Remmen ol 7% van max. waanrde, pedaal vasthouden

OvasL indrukken, wachten tot grogne lampen uit zijn [ovalibeitsmeting)
Langeaam doorremman 101 auiom. afslag

WoAS indrukken, waarda wordt nu in hel gehawgen van compuber opgenomen

- e

Achlaras

LINKS en RECHTS, wachten 101 groene Eampen wit zipn

Aeammen tot bank afslaat. Waarde afiezen, 70% ervan nemen voor ovalitmitsmating
LINES an RECHTS knop van IR badiening indrukkan -

Remmen ol T0% van mazx, waarde, pedaal vasthoudan

OWAAL indrukkan, wachien tot groene lampen it zijn (cvalitritsmeting)
Langzaam doorremman 104 aulem. afslag

A AL indrukken. waarde wordi nu in geheugen van compuier opgenomen.

N -

Opmerking:

Als putomatische alslag van bank gewenst is bij gelijke pedaalkracht als bij vooras, dan bij 1. en 3, AUTOM. in-
drukken

Handrem

Opmarking: juiste verschilmeling is mogelijk als pedaslkrachtopnemar gak bij handrem worde geheuik

LIKKS, wachten tol groene lampen uit zijn

Remman o1 afslag

RECHTS, wachten tol groena lampen il zijn

Femmen iot afslag

HAND indrukken, seaarde wordt nw in hat gehaugen van cCompuiarn opganemen

Lo

14
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rngeuan gewichit

1. UNI

2. STOEA000 an STOP/100 tof wereiste gewicht soals wagen & getast

3. &.AS indrukken, rechiar meter gast mu ook op daze waarda siaan

34 UKI

4 STOPA1000 en STOP/ 100 tod maximaal toelaatbare gewleht van hat voeriuig
5, HAND indrukken, rechier meler gaal nu ook op dee waarde slaan

B, UNIindrukken

7. VAS indrukken, printer print oo de waardan wil

* Wanneer alslaggrens niel beraikt wordl dan stop &nop van IR bedianing indrukken &n daarna eventuesl de
remtestwaarden in gehaugen van computer geven of verder gaan met de test zoals beschreven

TEST VLT 2020 en VLT 2020 mel pedaalkrachimeter [sangeslolen op kast) en axtrapolatio (berekening naar bela
dan gewichistosstand an maximale pedaalkraeht] en ean uaumumwbammnlng paT A%

Zet de hoofdschakelaar op et kabingt aan. e mag gean voeriuig in de remmaentasibank staan. De verlichfing gaat
nu branden en de computér null zichzall, Waeht ca. 40 sec. widar da signaallampen 2, 3 en 5 [zie aibeaiding kabi-
net] geknippert hebben en plaats dearna hal voariuig op de remmentastbank,

Vooras

LUNI knop van 1R bedigning imdrukken

STOP 1000 en STOPS 100 1ol manimaal 1oelaaibare voorasgawicht indrskken
ALTOM. knog van IR bedianing indrukken

Remmen tot 70% wan max. waarde, pedaal vasthouden

OVALL wachien 1ol groans lampen uit zijn [ovalitaitsmating)

Langzaam doorremmen 161 aulom. afslag

UNI indrukken van IR bedianing

STOPR 1000/5STOR 100 tot werkelijk vooras gewvicht indrukken

PEDR. indrukken, rachier meter gaai nu ook op deze waarde staan

W AS indrukken, waande wordt nu in hat gehaegen van computer opgenomen

D 0m oW

-

Achieras

UNT knop van 1A bedianing indrskken

STORA1000 an STOP 100 tof maximaal toelsatbare dchierasgewicht indrukkan
AUTOM

Aemmean tot 70% wan max. waarde, pedaal vasthouden

OvVaAL wachien tol groene lampen uit zijn [ovaliteitamating)

Langzaam doorremman 1ol aulom. afslag

UNI knop van IA hediaming indrukken

STOP 1000/5TOP 1040 tof werkelijke achteras gewicht indrukken

PEDR. indrukkan, rechier meter gaat nu ook op depe waarde sLaan

A AS indrukken, swasrde wordt nu in het geheugen van compuler opgensman.

S DD

-

Handram

Opmerking: juiste werschilmeating is mogelijk als padaalkrachiopnemer ook Bij handram wordt gebruikt

LINKS. wwachten fof groene l[ampen wit zijn

Ramman fot alslag

RECHTS, seachlen ot grogng lampen wit Ejn

Remman tot afslag

HAND imdrukken, waarden wordl nw in hat ﬂ!“E‘uﬂEl’l VAN Compuiar opgenogaman

[ SR -

Prinfen

1. UK indrukken
2. V.AS indrukken, printer print nu de waarsen wil

* Wannesr alslaggrens nietl berelki wordi dam STOP knop van IR badiening indrukken en daarns evenieesl de
remiedlwaardan in geheugan van computar gaven of varder gaan met de tes) zoals beschreven.



T

1.8

TEST VLT 2020 en VLT 3020 met pedaalkrachimater [aangesioten op kast) voor wagens mat handrerm oo de voor-
wilalan,

Zet de hootdschakelsar op het kabinat aan, er mag geen woertuig in de remmentestbank staan. De verlichling gaat
nu branden en de computer nult richzelf, Wacht ca. 40 sec. tordat de signaallampan 2, 3 en 5 (zie albeslding kabi-
nat) geknipparl hebben en plaais daarna het voeriulg op de remmentestbank

Vigoras
T LINKES kg van IR bedieming indrukken en wachien tof groens lempen i gijri
2. Remman tof bank afslaal. Waarde afleren 70% arvan nemen vwoor de ovaliteilsmeting
3, LINKS knop van IR bedianing indrukken en wachten tof groane lampen uit zijn
4, Remmen tot 0% van max. waarde, rempedaal vasthouden
B OVAAL indrukken. wachien ol grosne lampen git zipn jovalitartameting links|
6, Langraam doorramimen Lot Butom. afslag
7. RECHTS, wachten ol groene lampen wil zign
g Aemman tod 70% van mes waarde (waarde van puni 4]
8 OWVAAL indrukken, wachian 1ol groens lampen wit zijn fovalitensmeting rechis)
10 Langzaam doorremmen tof aulem. alslag
11 WAS indrukken, waarde wordt nu (6 geheugen van comguter opgenomen
Handrem

Opmerking: juista varschilmeting = magelifk als pedaslkrachtopnamear ook bij handrem wardt gebruike

1. LINKE, wachten tol groene lampen uil zijn

2. Remmen 1 afsing

3. RECHTS, wachten tof groens lampen wit zijn

d. Remmen 101 afslag

5 HAND indrukken, waarde wordt nu in geheugen van compuler opgeEnomean
Achieras

1. LINKS gn RECHTS. knap van IR bedianing indrukken en wachien (ol grosns lampen it zijn

2. Remmen tot bank afslaat Waarde aflezen, 70% ervan nemen voor ovaliteitsmating

3. LINKS gn RECHTS knop van IR badening indrukken

4. Remmen tot 70% van max, waarde, pedaal vasthouden (ovaliteitsmeting)

5. DVAAL indrukken, wachian tot greene lampen wil 2ijn

G Langraam doorréemmen lof aufom. afsiag

7. AAS indrukken, waarde wordt nu in gehougen van computer opgenamen
Orpmarking

Als automatischa afslag wan bank gewesnst i5 bij galijke padaalkrachit als bi| vooras, dan 1. en 3, AUTOM, in-
drukkan

Ingagevan gawicht

LIMNI indrukken
STOP 1000/ duizenden kilo's, STOP honderden kilo's indrukken tof gawichi van getesta voertuig

A AL indrukken, rechier malar gaal nu op deze waarde staan
UNI indrukicen
WAS indrukkan. printer print nu de wearden uit.

o bt b

* Wanneer afslaggrens niat bereikt word! dan STOP knop van IR bedioning indrukken en daarna eventusel da
reminstwaardan in gehaugen van compules geven of werder gaan met de tost 20als beschraven.

TEST VLT 2020 on VLT 3020 mer pedaalkrachtmeter (aangesioten op kast) en vertragingsberakening per 85 voor
wagens met handrem op de woorwielan

Zet de hoofdschakelaar op hat kabinet aan, & mag geen voeruig in de remmentestbank staan, Da verlichiing gaat
nu branden an de computer nult zichzel. Wachi ca. 40 sec. 1o1dat de signaallampan 2, 3 an 5 (zis afbeslding kabi-
niet] geknippert hebben en plasts daarna het voertuig op d& remmentestbank

16
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Vooras

LIKKES kmop op |R bedianing indrukkan an wachten tot de groena lampen usl 2ijn
Remmen tot bank afslaat, Waarde aflezen 70% ervan nemen yvoor de ovalilgiismeting
LINKS knop op IR bediening indrukken an wachten 1ot de groena lampen it zjmn
Remmen ot 70% van max waarde, rempedaal vasthouwden

OWAAL indrukken, wachien tof autom. afslag

Langzaam daarremmaen tot autom, alslag

RECHTS wnop wan IR bediening indrukken a&n swachien 1ol de groena lampan il 2ijn
Remmaen 1o 70% van max. waarda (waarde van punt 4)

OVAAL indrukken, wachien 1of groene lampan wil zijn (ovalil@amanng)

1 Langzaam doorremmen tot autom. afslag

11, UNI indirukkan

12 STOP 1000CS5TOP 100 indrukken fof vereisie gewnthl indrokken

13 FEDA. indrukken, rechbter meter gaat nu ook op dere waande s1aam

14 VAS indrukken, wwaarde wordl nu in geheugen van compuias opgensmen

DD =d 3% N e L R —

Handrem

Oomarking: julste verschilmating is mogelijk als pedaslkrachtopnamer ook bij handrem wordt gabruike

LINKS, wachten tol groene lampen wit zijn

Remmen 1ot afslag

RECHTS, wachien tot grosne lampen uil zijn

Remman o1 afslag

HAND indrukken, wwaarde word! nu in geheugan van compular opgansmean

Achimras

BB B P —

-

LIMKES &n RECHTS knog wan IR badiening indrukkan en wachian 101 groane lamgen it zgn
Aemmen tot bank afstaal. Waarde afiezen, 70% ervan nemen wood ovaliteitsmeting

LIMKS &n RECHTS knop wan IR badizning indrukkan

Aemmen tol F0% van mas. waarde, pedanl vasthouden

OVAAL indrukkan, wachian tal groena lampen uit zjn (ovaliteilsmeting)

Langzapm doorremmen tot autem afslag

LMD srddrubken

ETOP 1000/ 8TOP 100 indrukken tof vereiste gewich? indrukken

PEDR. indrukken, rechiar metar gaat nu ook op deze waarde staan

A AS indrukkan. waards wordt nu in gehewgen van compuler opgeanamen

DWW~ O ;R W

i'!

1. UMl indrukken
2. VAS indrukken,. printer print waarden uit.

* Wanneer afslaggrens niet bereiki wordt dan STOP knop van 1R badiening indrukken en daarna eventues| de

remtesiwaarden in geheugan van computar gevan of vardoer gaan mat de test zoals beschraven.

TEST VLT 2020 an VLT 3020 met padaalkrachtmater (aangesioten op kast) en extrapolatie (berekening naar bela
dan gewichistoestand an maximale pedaalkracht) voor wagens met handrem op de voorwielen.

fat de hoofdschakelaar op hat kabingt aan, ¢r mag geen voartuig in de remmentestbank staan. e verhichting gaat
nu randen en de computer nult zichzef, Wacht ca. 40 sec. toidal de signaallampen 2, 3 en 5 {zie albeelding kabi-
nai] geknippert hebben en plaats daarna hot voeartuig op de remmentestbank.

Vooras

LINKS knop op IR bediening indrukkan en wachien 1ot de groene lBmpen uil zijn
AReammean tot bank afskaal, Waarde afferen 70% ervan nemen voor de avalieiismating
LINKS knop op IR bediening indrukken an wachten 1ot de groene lampen wil zjn
Aemmean tof 70% van max. waarde, rempedasl vasthouden

OWVAAL indrukkaen, wachten tot grogna lampen il mija [svaliteitsmetingl
Langzanm doorremmen ot autom. afziag

RECHTS knop op IR badiening indrukken en wachian 1ol grogns lampean wil zjn
Agmmen tat 70% van max. waarde (waards van punt 4)

OVAAL indrukken, wachien tot groena lampen uil z)jn [ovalileilsmeting)
Langraam doorremmen 1ot autom. afslag

WAS indrukken, waarde wordt nu in UHMHEHH van compuler opgenamean.

—CoEm Lo M bGs -
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710

Handram

l!}pmanrh-ng juiste verschilmeting is mogelijk als pedaalkrachtopnemer ook bij handrem swordn gebrusky

1 LINKS wachian 101 gfroend lampean uit zijn

2 Remmen 101 afslag

3 RECHTS wachien tol groena lampean uil 2jn

4 Remman 101 afstag

5 HAND imdrukken, waarde wordt nu in gaheugen van compuler opgenamen
Achiaras

1. LINKS pn RECHTS, wan IR badianing indrukken an waehien 1ol groane Bmaen it zijn
2. Rammean tot bank afslaat. Waarde aflezen, 70% ervan nemen vaar avaliteitsmating

3, LINES en RECHTS van IR bediening indrskken

4. Remmen tot 7% wan max, waarde, pedaal vasthoudan

5 OWAAL indrukken, wachien tof groene lampan wit 2gn (ovaligismenng)

&, Langraam doorremman fof autam, afsiag

7. AAS indrukken, waarde wordt nu in geheugen van compular apgenamean.

Opmaerking:

Als automalische afslag van bank gewenst is bij galijke pedaalkrachi als bij vooras, dan 1. en 3. AUTOM. in
drukkan,

Ingegewen gewichi

1. LM

2. STOP/ 1000 en STOP /100 tot vereiste gewichi zoals wagen is getest indrukken

3. AAS indrukken, rechiler meter gaat nu op deze waards staan

38 UK indr ukkan

4, STOPA1000 en STOPA100 tol maximaal toelaatbare gewachl van het voeriulg indrukkean
5. HAND indrukken, rechier meter gaat nu op dere waarde staan

G, UNI indrukken

7. W AS indrukken. printer prml wasrdsn wit

* Wanneer afslaggiens nial bedeikt wordt dan STOP knop van |A bediening indrukken en daarna evaniuesl de
remiasiwaarden in gehaugen van camputés geven of werder gaan misl da test 2o0als beschraven

TEST WLT 220 en VLT 3020 met pedaalkrachimeter (sangesioten op kast) en extrapolatio iberakening nasr bela-
dan gewichtsioastand en masimale pedaalkrachi) en een vertragingsberekaning per as voor wagens met handrem
op o8 yoarwnelan

£et da hoofdschakelaar op het kabinet aan. er mag geen voertuig in de remmentestbank staan, Da verlichting gaat
nu hrandan en de computer nult Zichead. Wacht ca. 40 see, 1otdal de signaallampen 2.3 en & [2ie afhealkding
kabinat) gaknipgert hebben an plaats daarna hel wvoeriuig op de remmenlesthank,

UNI knop van IR bedianing indrukkan

STOPA1000 en STOP 100 tof maximaal toelaatbare voorasgewicht indrukken
LINES wachten tol groans lampen wit zijn

Rommuen tot bank afslaat. Waarde aflazan 0% ervan namen vood de ovalitelsmeting
. LINKS knop van IR bedianing indrukken en wachien 1ol gresns lampen uil zijn
Remmen tot 70% van max. waarde, rempsedaal vasthouden

OVAAL indrukken, swwachten tot groene lampan wil 2jn jovalifatsmating)

. Langzaam dggrrammen tob autom. afslag

. RECHTS, wachten tod groane lampsan wit zijn

10 Aemmaen 1ot 70% van max. waarda {waarden van punt 4}

11 OVAAL indrukken wachten tot gresna lampen uit zijn [ovalite lsmeting)

12 Langzaam doorremmen tot autom. alslag

13. UM indrukken

T4, STOPAN000 en STOPA100 indrukken tot warkelijk asgewkchi indrukken

16. PEDR. intdrukken, rechier meter gaat nu ook op dere waarde stean

TE. WVAS indrukken, waarde wordt nu in geheugen van compular opgenamean.

T NI
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Hamdrarm

Opmarking: juiste verschilmating is mogelijk ats pedaalkrachiopnemer ook bij handrem wardt gabruikt.

LINKS wachien ig groamns lampen wit zijn

Remmen Lot aislag

RECHTS wachten tol grogne lampan urd )i

Remman 101 afsiag

& HAND indrukken, swearde wordl fus in gelEugan van compuler opganomen.

B

Achimras

UK knop van IR bedisring indrukken

STOP/ 1000 en STOR 100 10t maximasl toslaathsre asgewichil indrukken
LINKS an BECHTS wachien 14 groens [ampan wil Bjn

Remmen tot bank alslaat. Waarde allezan 70% ervan nemen voor ovalilaitsmeting
LINKS gn AECHTS indrukken van IR beginning

Aemman fof 70% van max. waarde pedaal vasthouden

OvaAL indrukken wachten tol groena lampen uit zijn (ovaliteitsmeting)
Langzaam doorrammenn tol autom. afsiag

UMY indrukken

10 STOP/ 1000 &n STOP/ 100 indrukken tot werkelijke asgewicht indrukken
11 PEDR, indrukken, rechies mater gast nu ook op deze waarda siaan

12, A4S indrukken, waarde wordt no in gaheugen van computer opgerndeman.

B 0 wd O T M B P

Primlen
————

1. UMl indrokkan
2. W AL indrukken, printer print de waarden uit,

Owersicht van testrogalijkheden voor remmentestbank VLT 2030 pn VLT 3030

711 s1andaprdiest met seriragingsberekening per as

7.17 1es met pedaalkrachimeler an veriragingsberekening per a5

7.13 est mal pedaslkrachimearer en verlragingsberekaning en gxlrapolatE

7.14 a5l mat padaalkrachtmelsr an veriragingsberakening en axtrapolalis per as

7.16 test voor wagens mel handrem op de voorwislen en vertiagingsherekanng

716 1861 voar wadens met handrem op de vooreselan an veriragingsberakening en axtrapolatie

7.17 test voor wagens met handrem op da voorwiglen en veriragingsberaka nimg en extrapolatie par as

Standaardiast VLT 2020 en VLT 3020

7ot de hooldschakelaar op het kabinet 8an, ar mag geen voeriusy in de rammentesibank staan De verlichting gam
nu branden en de computer nult zichzell. Wacht ea. 40 sec. totdat signaallampen 2,3 en & (zia afbeelding kahinet)
geknippert hebben en plaats daarna hat voerivig ep de remmentastbank

Vipras

1. AUTOM. weachien 101 groens lampen wit zijn

2. Remmean tot bank afslaal Waarde aflesen, 70% er van nemen voor ovaliteitamating.
3 AUTOM. knogp van IR badiening indrukkan

4 Remman iof 70% van max. waarde, ped. vasthouden

5 OWAAL indrukken, wachian 1ot groansa lampen uit zign {owaliteitsmating]

#, Langraam doofremmean 101 Butom alslag

7. % A5 indrukken, waards wordi nu in gehaugan Yan compuled opgenomen

Achieras

1 1/'m 6 e vooras
2 A AS indrekken



T2

Handram

LINKS, wachian tot groens lampen uit #ijn

Aemmen tot afslag

RECHTS, wachien tot groene lampen it zijn

Rammen tot afsleg

HAND indrukken. waarde worth nu in geheugen van Compuler apgensmen,

LA o

Printen

1. UM
2. VAS printer print nu de waarden uil.

* Wanneer alslaggrens niel bereiki wordt dan STOP knop van IR badeening indrukken en daarna eventusel de
remitestwaarden in geheugen van computer gevan of verder gaan met de test zoals beschréven,

Test VLT 2030 en VLT 3030 mat pedaalbrachtmeter (aangesiotan op kast] en vertragingsberekening per as

Zurl de hooldschakalaar op hed kabinet aan, er mag geen voertuig in de remmaeantesibank stasn. De wverlichting gad
nu branden en de computer nult scheel!. Wackht ca. 40 sec. topdat de signaallampen 2, 3 en B {zie afbeelding kab
netl geknippert habban an plaats daarna het woertuig op de remmentastbank

Viooras

AUTOM. wwachien 1of groene lampen it zijn

Remmen tol bank afslaat Wasrde allezen, 70% ervan naman voof ovaliel s meling
AUTOM. knop van de IR badianing

RBemmen tot 70% van max. waarde, pedaal vasthoudan

OVAAL indrukken, wachten 1ol groans lampen wit ajn (ovalitensmeingl
Langzaam doorremmen ol Butorm. alslag

YOAS indrukken, waarde wordl fw i ﬂﬂhEUﬂEﬂ' VAN COMPLUREF apgenaman,

BN B R

Aohinrns

LINKS en RECHTS, weachien 104 groene [ampen wit #ijn

Remmen tot bank atslaatl Waarde afleron, 70% ervan nemen voor ovalitleitsmeting
LINKS pn RECHTS van |R bedianing indrukken

Remmen tot 70% vin max. waarde. pedaal wasthooden

OVBAL indrukken, seschien tot groens lmmpen wil zijn {owaliteitsmating)

Langzaam doofremmean ol autom. afsisg

A A5 indrukken, waarde wordt nu in geheugen van compulér opgenomean

- T

Opmerking

Als autormatische afslag van bank gewenst is bij geligke padaslkracit als bij vooras, dan bij 1. en 3. AUTOM. in-
drukkan

Hamndrerm

Dgmerking: |uiste verschilmeling is mogelijs als pedaalkrachiopnamer ook bij handrem woerd gebrurki

LINKS, wachtan tot groens lampen it 2ign

Remmen 1ot afslag

RECHTS, wachten tot greene lampen uil zijn

Remman 101 afsiag

HAND indrukken, waarde wordt nu in geheugan van compular opganeman,

BN Gl fd =

Printan

1. UNIwan IR indrukkan
2. WAS ingrukken, printar print nu de waarden uit

* Wanneer afsiaggrans ned baraik! wordt dan STOP bnop van IR badiening indrukken en dearns eveniueel de
remiestwaardan in gaheugen van compuier geven of varder gaan mat de test zoals beschreven,



793 TEST VLT 2030 &n VLT 3030 met padaalkrachimealar (aangesioten op kast) en exira polatic {berekening voor
baladan gewichtsisesiand en maximale pedaalkrachi)

2ot de hoofdschakelaar op hat kabinet aan, & mag geen woartuig 1n de remmantesthank stamn De verlichting gaat
nu branden en de computar nult zichzel!. Wacht ca. 40 sac. totdat de signaallampen 2, 3 en 5 {rie afbeelding kabi-
net} geknippert hebben en plaais daarna het voeriuig op de remmentestbank

ooras

AUTOM. wachien ol groena lampen wit z1jn

Remmen 1ol bank afsleat. Waarde aflezen, T0% ervan neman voor ovaliteilsmeting
AUTOM. knop van IR badiening indrukken

Femmen 1o 70% van max, waarde, padaal vasthouwden

OV AAL indrukken, wachien 101 graene lampen uil 2ign jovaldbeitsmeting]

Langraam desrramman fof autom, afslag

VAS indrukken, wanrde wordt g in bel gehewgen van computer oppenomen

S hteras

R R

LINKS an RECHTS, wachien 11 groans lampaen wil zipn

Aemmean tof bank afslast. Waarde aflezen, 70% érvan neman oo ovaliteitsmeling
LINKS &n RECHTS knop wan 1R bediening indrukken

Aammen ot T0% van max. waarde, pedasl vasthouden

OVAAL indrukken, wachien 1ol groans lampen uit rijn {ovalneiismating)

Langesam doorremmen tol autem, afslag

7. AAS indrukkon, waarde wardt nu in gehaugen van compuler opgengman,

e

Opmarking:

Als automatische afsiag van bank gewenst is bij gelijke pedaalkracht als bi) vooras, dan bij 1. en 3. AUTOM. in-
drukkan
Handram

Opmarking; juiste verschilmating is mogelijk als pedaalkrachtopnemer ook bij handram wordt gebruiks

LINKS, wachten tol groens lampen uil 2o

Remmen 1ol afalag

RECHTS, wachian tof grogne lampean il Tijmn

Reammen Lol alslag

HAMD indrukkan, waarde weordt fu 1A hel gehaugen van compuler opgenamean.

o

Ingewen gawichi

LIkl

STOP/ 10800 en STORS100 1ot maximaal toslpatbare gewleht van hat voeriuig
HAND indrukiken, rechter meter gaal nu ook op deee waarde staan

UM ivdrukkan

WVOAS indrukkan, printer print nu de waarden wil

Al

* Wanneer alslaggrens niet baraiki wordt dan stop knop van IR bediening indrukken e@n daarna sventusal de
remtesiwaarden in geheugan van computar geven of verder gapn mat de 1est poals beschraven

7.14 TEST WLT 2030 en VLT 3030 mat pedaalkrachimeter {sangesiotan ap kast) an extrapolatie (berekening naar bala-
den gewichisioestand &n maximale pedaalkrachi) en aan mtraglnqshnruhenlng pEr as,

Za1 de hoofdschakalaar op hel kabingt aan, er mag geen voeriig in de remmentastbank staan. De verlichung gaat
nu branden en de computer nult zichzelf. Wacht ca. 40 sec. 1o1dat de signaallampan 2, 3 en B izie afbeslding kabi-
nath geknippert hebben an plaats daarna het vaartiuig op @ rammantéstbank.

Viooras

LUN1 Enop van IR bediening indrukkan

STOF/ 1000 en STOP./ 100 101 maximaal toslaatbare voorasgewicht indrukken
AUTOM. indrukken

Remmen 101 70% van max. waarda, pedaal wasthoudan

OVABL wachten 1ol groerne Bmpen wil zign (ovalilegismating)

. Langeaam doorremmen 1ol gutom. afslag

WAS indrukken, waarde waordi nu in het geheugen van computer opgendaman

ol AN P L By
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Achteras

LN knop van IR bedianing indrukken

STOPA1000 en STOPA100 ot maximaal toelaatbare achierasgewicht indrukken
ALUTOM, indrukkan

Remmen tot T0% van max, waarde, pedaal vasihoudean

OVaLL wachten tot groane lampen uit 2ijn [ovalileinsmeting)

Largeaam doorremman 1of autom. afslag

AAS indrukken, waarde wordt nu in het gaheugen van compuler opgendamen,

Mo e L)kl

Handram

Opmierking: juisie wverschilmeting 5 mogelijk als pedaalkrachicpnemer ook bij handrem woart gebruiky

LINKS, wachtan tof groena lampan wit zijn

RBemmen tof afslag

RECHTS, wachten tof groena lampan wit Hijm

Bemmen tot afslag

HAND indrukken, waarden wordt ny in het gaheugen van compuler opgenoman

Bop b by

Printen

1. UNIindrukken
2,V AS indrukkan, printar print nu de wasrdan wil.

* Wanneer afslaggrens niet berakl wordl dan STOP knog van IR bediening indrukken en daarns eveniuesl de
remigsiwaarden in ganeugen van compuler geven of verder gaan met de tesi zoals beschrevan.

TEST WLT 2030 en VLT 3030 met pedaalkrachtmeter (aangesloten op kast) en veriragingsbarekaning per 88 voor
WBRENs meat handram op de wiorsnelen,

el de hooldschakelaas op het kabinat aan, er mag geen soertusg in de remmaniesibank staan. De serliching gas
fiu branden an de compuier nult richeell. Wacht co. 40 sec. totdat de signaallampen 2. 3 en 5 |pie albaabding kabi-
nel] geknippert hebben en plaats daarna het voeriuig op de remmeniestbank

Wooras

LINKS indrukken, wachten tol groane lamgen wil 2ijn

Remmen 101 bank afslaat Waards aflezen T0% ervan namen voor de ovaliletsmeting
LINKS indrukken, wachien tof groane lampan wit 2ijn

Remmen fat 70% van max waarde, ramgadaal vasihouden

OWAAL indrukhen, wachign 1ol groana lampen wit zijn jovaliensmenng links)
Langzaam doarremmen tot astom. afslag

RECHTS, wachian {0t groana lampan wit 2in

Aemmen tof 70% wan max, waarde (waarde van punl 4]

OVAAL indrukken, wachten tot groena lampen it #@jn (ovalitaismeting rechis)
Langzaam doorremmen 101 autem. afslag

VOAS indrukken, waarde waordi nu in gehaugen van compular opgendaman,

=D Om O W e Wk -

-

Handram

Opmerking: [uiste varschilmeting is mogelijk als pedaalkrachiopnamer ook Bij hendrem worde gebruiki.

1. LINKS, wachian {of groena lampan wit 2ijn

2. Bemmen tof atslag

3. BECHTS, wachien ot groena lampan uit 2ijn

4, Remmen tot afslag

5. HAND indrukken, waardas wordt nu in gehaugen van compuier opgenamean,
Achteras

1. LINKS en RECHTS, knop van IR bedigning indrukken en wachien 101 groane 1ampen wit zijn

2. Remmen tot bank afslaat. Waarde aflezen, T0% arven neman voor ovalitedsmeting

A LINKS en RECHTS kmoppen indrukkan

4. Aemmen tof 7% wan max, waarde, pedasl vasthoudean

B, OVAAL indrukken, wachien tot groene lampen ult @)n (ovalitlaitsmeting)

6. Langzasam doorremmen 101 autom. afslag

7. AAS indrukken, waarde wordi nu in gehaugen van compdler cpgenomen

P



Priniar

1. UNI indrukkan
2 WV AS indrukken, prinder prinl swaarden uit.

* \Wanneer afsinggrens niet bereikt wordi dan STOP knop van IR bedigning intrukken an daarna eventueel de

remigstwaarden in geheugen van computor gaven of verder gaan met de 1est zoals baschraven,

7.16 TEST VLT 2030 en WLT 3030 met pedaalkrachimeter (aangesioten op kast) an extrapalatic (berekening naar bela-
den gewichistoestand en maximals padaalkracht] voor wagens mel handram op de voorwaelen,

Zat de hoofdschakelaar op het kabinet aan, er-mag geen woertuig in de remmentesibank staan. De verhichiing gaar
nu branden en de computer nult richzel. Wacht ca, 40 sec. totdat de signaallampen 2, 3 en & (zie atbealding kab:-
na] gaknippert hebben en plaats daarna het vaartuig op de remmentestbank,

Vooras

LINKS indrukken, wachien tot de groena lamprn il zijn

Rgmmen tol bank alslaal Waarda afiazen 70% ervan nemean vaar de ovaliteitsmeting
LINKS indrukken, wachten tot da groena lampen uit #jn

Bammen tol 70% van max. waande, rempedaal vasthouden

DvAAL indrukken, wachien tot groene lampen uil zijn lovaliteiismating links)
Langzaam doorremmen 1ot autom, afslag

RECHTS indrukken, wachien tot groens lampen wil 2jn

ARammean tot T0% wan max, waarde [waarde van punt 4}

DVAAL indrulkkan, wachien tol grosne lampen uit zijn [ovaliteismeting rachis|
Langzaam doorremmsan o1 aulom. afslag

V.AS indrukken, waarde wordt nu in gehewgen van compuiar opgenomen

- L]
-
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Hardram

Dpmerking: juisie verschilmeting is mogelijk als padaalkrachtopnemer ook bij handrem wordt pebruiki

LINKS, wachten 101 groeme lampen ult 2ijn

Femmen 101 afslag

RECHTS. wachten tol grosne lampen uil zpn

Remmen 101 afsing

. HAMD indrukken, wasrde wordl nu in goheugen w80 compular opgenemen,

Achiaras

e

LINKES on RECHTS indrukkan, wachten tol groene |[Bmpen it 2jn

Aammen tot bank alalaal Waarde aflazen, 70% ervan nemen voor ovaliteitsmeting
LINKS en RECHTS van IR bedianing indrukken

ARemmen tot 70% wan max. waarde, pedaal vasthouden

OWVAAL indrukken, wachien ot groens lampen uit zijn [ovaliteinsmeting|
Langzanm doorrermmen tot auiem. afslag

A AS indrukken, waarde wordi nu in gehewgen van compuler opganomen

wl O AN s G P

Oprmerking

Als automatische afslag van bank gewenst is bij gelijke pedaalkracht als bij vooras, dan 1. en 3. AUTOM. in-
drukken

Ingegeven gewichl

1. UNI ndrukker

2. STOP/1000 an STOP/ 100 tot mawimaal toelaaibare gewichi van het voertuig indrukken
3. HAND indrukken, rechier meter gaal nu op dere waarde staan

4 UMI indrukken

B, V.AS indrukkan, printer prind waarden it

* Wannaer afslaggrans niet bereiki wardl dan STOP knop van IR bediening indrukken an dagrma evantuse de
rerniesiwaarden in geheugen van compuler gewan of vardar gaan met de 1es1 coals baschrevan,

23



FAT TEST WLT 2020 en VLT 3020 met padaalkrachtmeter (aangesioten op kast) en extrapolatic (barekaning naar bela-

den gewichistoestand en maximale pedpalkracht) en een veriregingsbarekening per as voor wagans mal handram
ap 48 voaraielen

Zet de hoofdschakelaar op het kabinet asn, er mag gesn voeriuig in de remmentesibank staan. De verlichting gaat
fu branden en de eompuler nult zichzell. Wacht ca. 40 sec 1otdat de signaallampan 2.3 en 5 {zie afbeslding
kabener) geknipparn hebben en plasls daarna het voeriuig op de remmentesthank

. UM indrukken
STOPA1000 en STOP100 1ol manimaal toslastbare woorasgewicht indrukken
LINKS, wachien tol groene lampen il #jn
Remmen tot benk afslaat Waarde aflezen 70% ervan nemen voor de ovaliteitsmaeting
LINKS, wachien tot groene lampen il gjn
Remman a1 70% van max waerde, rempedaal vasthouwden
OWAAL indrukken, wachien 1ol groans lampen uit gjn fevaliteitsmeting links)
Langzanm doarramman ot autom. afslag
RECHTS, wachien tot groene lamgan wit gijn
10 Remmen tof 70% van mex waarde (waarden van punl 4]
11, OWAAL indrukken wachten tol groane lamgean wit 2ijn {ovalilgitsmeating rechis)
12, Langraam doorremmen tot auiom. afslag
13, W AS indrukken, waarde wordt nu in gahaugen van comgulel opgenomen

R L A

Hendrem

Opimarkeng. juikses versehilmeting is mogelijk als pedaalkrachtopnamer ook bi) handram waordt gebruikr.

LINKS wachlan tot groens lampen uit zijn

Remmen 1at alslag

AECHTS wachten tol greens lampen uit zijn

Ramman tor alalag

HAMD indrukken, waarde wardl nu in gebeugen van computer opgenomen

ok G R =

Achraras

UM indrukken

STOP 1000 an STOP 100 101 maximaal toalaatbare achierasgesaicht indrukken
LINKS an RECHTS wachten ol groene impen wil gjn

Bemmen tot bank afslaat. Waaerde aflezan W0% erven namen voor ovaliteitsmeting
LINKS an RECHTS van IR bediening indrukken

Remmen to1 70% van mas. waarde pedaal vesthouden

OWAAL indrukken wachten tot groena lampen uil 2gn fevalitensmeting|
Langzamm doorrammean tot auiom. afslag

A AL indrukkan, waards wordi nu in gehaugen van compuler opgenomen

DD =] B B Ra =

Printen

1. UM indrukken
2. VWAS indrukken, printar print de waardan i,

Divarse fumkies

Vroeger moesl tijdens een remmentest ononderbroken de matarschaal in de gaten gehoeden worden a#n moesstan
de waarden opgesehreven af anthouden worden

Bip da VLT 2020 - 2030 wordl een groot desl van deze raak overgenomen door de slektranika van de remmentest-
bank.

Ononderbrosen “bekijkl’” hj voor U de mestpegevens an onthowdt de belangrijkste waarden (3x per sekonds),

De printer print aan het einde van da test alle in het geheugen opgeslagen gegevens. uil.

Higrondas wirdan de doicarge funkies glameds de wijze wiarop de mesigegevens verkregen worden, verder onder
o8 |lgap genoman

24
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Berekaning mawmala waardsn

Bij andere remmentesthanken worden de max. waarden gelijk met de alip-uitschakeling of d m v, knoppen in-
drukken weargegeven op de metarschaal

Wanneer de haogste wirarde weergegeven word? op het moment van slip, dan mosten we vastsiallen, dat dit een
onjuiste weergave is, Immars, op het mement dat een wiel slipt. heeft hij zijn boogste waarde reads baraikl, viak
windd e Slip 18 de max. waarde beraikt.

De VLT 2020 - 2030 maakt deze fout niet. zonder dat de bedisner van da remmentestbank het waat, 7al hij altijd
2 hoagsie waarde weergeyan

Tijdens de remmentest kontroleert de komputer 200 x per seconde de Mmeelgegevans,

Onafhankelijk van het maatverioop an folang de rallenparen draaien meet hi) de grootste waarden en slaat deze
op in 2ijn geheugen,

Een voordeal van dit systeem is dat we altijd de |uiste waarde hebben, ook al is de remmentester niet afgeslagen
an manuwese! 1o sloppen gebrachi

Borekening van hei werschil

Signalpring van hat varschil wordt bl de messte rammenlestbanken optisch wesrgegeven, niet in exacia waarden

Bij e VLT 2020 - 2030, met zijn snelle microprocessor, gebeurt dit ap een andere vajze

Onanderbroken kontrobeert da kemputer de meelgegevens, Vindt hij aan één zijde een absoluta hoogsie waarde,
dan maeet hij direkt aan de andare pijde ook de waarde en slaat deze gegevens in zijn gehougen op

Daarnaast geeft hi) het varschil ook nog eglisch aan

D signaallamp is uit van O-19 procent; ligt het veischil tussen de 20 en 29 procent dan knipper deze lamp en (5
hat verschil groter dan 30 procent dan brandt hij constan

Wannoer de remmentestbank witgeschakeld is, kan o, moy. de kiop “VERSCHIL in te drukken, het werschil op da
mieterschaal zichtbaar gamaaki worden

O de prinber word? de volgends waarde uitgeprini

het verschil in percentage t.ov. de hoogste waarde,

MNog #en voorbeeld van borekening

Geelt de rechierzijde konstant 1800 N on schommelt de waarde aan de linkarzijde tussen de 1600 en 1700 M
{door b, evalé remirommal) dan neamt de kemputer voor rechis 1800 N an voor links het meddel tussen 1600 an
1700 N, sest 1TBB0 N 1of resullaal geafi

Berekening van de ovalieil

D avalitest kan niet gedurenda hat indrukken van el rempedas] gemeten worden, daar de komputer niet Bet visr-
schil ziel tussen normaal rammen en ramkrachiverschillen ontstaan door owaliteit. De berekaning van dea evalital
moet plaats vinden bij circa 70 procent van de max. remcapaciteit.

Voorbeeld van ovaliteiismating

1. Domyw. proefremming kijken we wal de maximale remkrache is by, 2000 N,
2. Bank oprieuw lnten starton an ramman tof circa 70 procent wan de maximales wasrde {1400 N}

d. Rempedaal kenstant vasthouden en knop OVAAL' indrukken. Baige groene signaallampen branden nu en na
circa B sek. gaan deze uit.
De avaliteit/shingering is nu gematen an in hat geheugen opgenamen,

D avaliteit kan altjd &n bi] elee padaaldruk gametan worden, doch de higrbaven amschraven methods geeft da
messhe rgdle waarde weesr

Gedurende de tijd dat de groene kontrololampen branden, wordi de hoogste en de laagste waarde gemeten &n in
parcenages witgerekend
Op de printer wergthipnl het wolgende gegeven:

Owalite in perceniages

Korrigeren van fouiief ingageven waarden

Het kan voprkomen dat door ean vergissing b.y. de knop “"AAS” ingedrukt is i.pv. do knop "V.AS" Nu rou de posi-
i A AS" geblokkeerd 7ijn @n ar 2ou een foulieve waarde op de print verschijnen
Om de meatwaarde te korrigeran moet de volgende handaling verricht worden:
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1. druk knop "IN in
2. druk knop "VERSCHIL™ in (waarde wardl uit geheugen gehaald)
3. druk de goode knop in (waarde waodt au weer in el gehaugen gezetl

Gehaugen ultwissen

Indian alle in hel geheugen opgenaman waarden ungawist moeten worden, kan dit op twee manieren gedasn
wiordan

1. Dw hoofdschakelaar wit- &an weer aanschakelen Lat er dan weal op dat er geon voortuig in de rollen staat, daar
in dat geval de remmenbank niet meer automatisch gesiart kan worden,

2. Druk knop "M 0 en dearna de knop ™ MAX"
"MAK” staat nu voor maximaal witwissen van het gehasgen

Printer

De wijce waarop de opgeslagen gegevens worden witgepring is reeds beschreven in punt 7
U kunt echtér nog e#n of meerders kopiean maken med deze printer &n wel op de valgende wijze:

1. Wacht totdat da printer kiaar is met witprinien.

2. Druk knop "LINI in STOP STOP

3. Breng pvantuaal derelide gawichien in d.om.v. de knop 00 " 1000 " 1@ drukken

4, Druk knop A AS" in

5. Druk knog UNI in.

6. Druk knog V. AS" in,

D printer zal nu gpniauw alle nog in ejn gehausgen opgesiagen mesigagavens wilprintan.

Remverloop gratiek uitprinten

Het is bekend dat diverse mensen moellikheden hebben met bet “uitlezen’ van een grafiek. Toch wil ik de tech-
nicus in bepaakie gevalloen hai reamverloop 2een.

Bij de VLT 20202030/ 30203030/ 14020/ 14030 16030 remtestbanken waordt het gahale remverloop in de
MiCToCHMEulEr opgenomen

L kunt deze gegevens sichtbaar maken op de uitdraai van de printer

De volgande freandeling is hiervoor nodsg

Nadat alle assen gameten zijn en hat gewicht evantusal ingegeven is. druki U niet da knop ~V_AS" in voor de
print witdraa: dach de knop "PAP",
Hat ramverioop van alle gemeten assen wordl nu doar de printer uitgepring

Papierral printer

Wannesr de paplerrol van de printer bijna op i5. verschijnt aan de linkerzijdo van de papierrel een swarte band ten
tekon dat er nog circa 4 1esten uitgevoerd kunnen worden,

Schoonmaken van de printer

Alvorens san papierrad 18 vervangen is het raadzaam om tussen de follen en de printer de eventueel achiargebla-
vien papierdeeljes of anders vervuiling voorzichiig weg te blazen mel 2en luchipistooltje of om met oen pansaal
deze ruimia schoon 1e vagen.

Varwisselen van papierrol

Het owde papiergedeeite voorzichiig eruit trekken in da richting waar in het pepier ook uit da printer kemi

De nisuwe rol iets afrollen an het viteinde dubbel vouwan

Dit daal in de unsparing steken en met de [R zender knop "PAP] de printer laten werken

Wanneer het printpapier nist recht ult de printer komt, moet U de aan de linkerzijde van de printer gemonteerds
plastic geleider indrukken on het papeer recht irekken

Opmerking:

Om eventuele storingan aan de peinter te voorkoman is hat san 1e raden de printer alleen MET papier 1# [aten
warkan,

6
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Infrarcod |1.A. | atstandsbedianing

Door gebruik 1 maken van gen LR -afstandsbediening bent U flexibeler en snellar mat hot fosten van het remsys-
tepm op een remmeniasibank
Woor deze manier van [ES1&n 2jn iwed apparaien nodig:

de Infraroad zendar
- de Infrarssd onivanger

D Infrarosd randar

D IA-zendar s ingabowed in het handbedisningskaste en words gevoed met een Multicel B E Block.

Dere barters bevindt zich aan de achterzipie van de hamndbediensning

Wanneer 2én van de knoppan wordt ingedrukl, gal aan de voorgjda ean rode lichtdiods gaan knipperen, di1 bete-
ket dat de zandar aan signaal geeft

Er kunnen nigr meerdere signalen gelipktijdig gegevan worden

D IR zendar moat altijd op de ontvanger garicht zijn an kan zonder problemen door alle doorzichinge rmaterialan
gabruikl wordan (b.v. voorrun aulo).

D Infrarand ombvarger

De infraraad {IA] ontvanger is gemonteard in het kabine

Deze antvangasr neemt alleen de signalen van de sender op en ks niel geveelig voor andare licht- of gonnastralen
wWanneer da onivanger cen signaal onivangen heaft, gal dit altajd zichtbaar zijn op het kabinet, hetj door meter
aEnwijHng hatzij door signaalla mpen.

Pedaaldrukmeter type 1021 en 1022

Wanneer sen padaaldrukmeter aangesioten wordi op de computer, zal de pedaaldiik ook op de printwitdeaad al te
lezen ziji

Op hel moment dal de padaaldrukmeter aangosioten wordt, zal op de linker materschaal de meter op 2000 N gaan
staan i+ & sec ) Dit betekent dat da compuiar nu automatisch in het personenwagenprogramma geschakeld staan
Wanneer er gen aploopkrachimeter (ki) caravan remmentestbanken| aangestoten wordi, dan zal de mater op

4000 gaan s18an

Lt or wel op dat tijdens het aansiuiten van de pedaalkrachimeter geen druk op het opnaamalemant staat, dan kan
het nameliph gebeuran dat de computer ean verkeerd programma kigst.

D& compules 18 Fo geprogrammesrd dat wannesr er een pedaalkracht van meer dan 10 kg uitgeeefend wordf en er
geen ramkiacht entsiaal deze de remmentesibank uinschakelt

Er is op dai momant al ean defect aan het remsysieem en verder tesien heeft dan gean zin, Ot kan bijvoorbeeid
gebeuren bi) vastnmands remilauwen of cilindiers

De witlezing van de pedaalkrachi geschiedt bij het type 10271 op de LCD display van de pedaaldrukmaster

D witlezing van de padaalkracht geschiedt bij hel type 1022 op de LED display van da remmentestbank waar ook
het asgawicht op varschijnth

Op de pedaaldrukmaiar is een "CAL" knop gemanteerd, deze knog |8 voor konirole van de versterking van de
alekirenice in de pedaaldrukmeter,

Het opnaamalegmant van de pedaaldrukmeter is eenvoudsy met bahulp van het klitterband onder Uw schoen te
maniaran

Zie werder voor hat tesien, de voorbealden van remmentesten in hoofdstuk 7

SLOTOPMERKING

in dege beschrijving/ handleiding hebben wij getrachl zeveal mogelik informatio (e geven
Het kan natuurlijk voorkaomen dat U fog sragen haall
Bl dam VAN LEEUNYEN TECHMIEK B 1e ETTEN-LEUR, teltefosn O18608-29311



17,  Fouicodes

Da remmeniestbank is witgerust met een foutsignakerngssystesm met batrekking tof de konirole op da warking
van pulsiellers, eindschakalaars en meelleidingan,

Hat kan voorkomaen dat de remmentestbank eon bepaaldes codering opgeelt en waigert ie siarten.

Raadpleeg voor dese decadering van de Codes onderstaande lijst en bel vervolgens onze servicediens! woeor ver-
dére instruciscs

200,000 Linkar meetlaiding
020,000 Linkergingschakalpar

002,000 Linkerpulsgever
000,200 Rechtermeetiasding

000 020 Rechieraindschakelmar

000 002 Rechierpulsgevar

200200 Linker - en Rechtermaatlaiding

222 222 Gehele kabel tussen kabinet en rollensels verbrokan

Da foutcodaring is 815 valgl opgrbouved:

De dria hinkercijfars geven de fouten van de linkersjde
De drie rechrerciflers geven de fouten van de rechiersijde.

Er kan ook een kambinatie zijn, voorbeaid

202 0 Linkermestleiding en pulsgaver en rechiersindschakelaar

18, Verhelpen van senvoudige storingan

Suoring Mogelijka oorzaak
1. Remmenbank dosl niets bij aanzaten Geen spanning
noadschakelaar = wpnvtrodesrt voedingsspanning
- redaring defect, groene led brandt nietl
2. Remmentesibank resgeert niel op Lege batierij |mmmnudlmmi_
afstandsbediening - kontroedeert of rode kontrote lamp knippart bij

mdrukken van knop
- indian miet, wervang Y batters| in algiandsbadianing
- rekaring |1, BA) ap printplaat defect.

3 Aemmantestband reageert niot of verkeerd Geheugen opnama is geblokkesrd
op afstandsbadisning - druk knop "UMI" an “MAX" in; geheugen wordt nu
schoongamaski

- probeeér opniewe de afstandsbadiening

4. Remmeniesibank slaat niel aan Er hesll gan voartuig op de remmeniastbank gestaan

wnlﬁlltn hooldschakelaar

- i het voeriuig uit de rollenbank

- draar de hooldschakelasr uit

- plaals voertuig op rollen en start opnieus
Wannear L hat voeErtuig nat uit de rollanbank geraden
krijgt, wanneer er gen vaertuig instaan en hat
woeriuky heell voorwrelaandripying, volg dan de
hangdeling poals beschreven in punt 4 op biz &,

b, Prinler print slecht "Jq-rl.rullinu Erlmﬁ

maak printer sehoan (rie punt 13 van handiaiﬂ-ng]
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Tekening 2 bl ol e A e e e e

Smaar de ketting minimaal een keer per hall jgar. (81 buitenopstelling meerdera malen per jaar

indion nodig kettingspanning alstellen, Werkwijze: Los de bouten "A” (lekaning 11
Stel de spanning af met afstelbout “B (tekaning 21
DOraai de boutan A" waar s

Smeer een kear per hall jaar de draaipunien "C" van de tussenfal {Takening 1}

. Dooramaren wan de 8 lagerblokken.
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